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I ~ GENERALITES

I - 1 Introduction

Dans le cadre de 1'A.C.C. Lutte contre 1l'Aridité dans
1'Oudalan (LAT. DCCT ) la section Hydrologie de 1!'ORSTOM a
Ouagadougou a mené en 1979 la quatriéme campagne de mesures sur
les bassins versants de la lMare d'Oursi. Matériellement cette
campagne s'est déroulée dans cde bonnes conditions : les équipements
ntont été que peu nmodifiés et le personnel est maintenant familier

du terrain.

La saison des pluies 1979 aura été trés parcimonieuse,
trés déficitaire dans l'ensemble, avec beaucoup de trés faibles
pluies qui se sont arr8tées a la mi-septembre. Le ruissellement a
été faible et le niveau de la mare qui s'!'était totalement asséchée
du 18 Mai au 19 Juillet, n'est remonté que de 1,40 m,

(cote H = 242 cm). Cette anmnée de sécheresse,suivant llannée 1978
déja déficitaire laisse présager une fin de saison séche trés
difficile avant lthivernage 1980 et déja les plturages et les
points dl'eau sont devenus insuffisants au début de 198C pour permet-
tre les grandes concentrations de bétail habituelles autour de la
Mare d'Oursi.

Au cours de cetie campagne notre collecte de données hydrologiques
s'est poursuivie de fagon satisfaisante. Une seule averse de forte
intensité (19 Juillet) a provoqué de forts ruissellements et des
débordements qui nous ont permis de préciser les con’i-ions d!écou-
lement aux stations d!lutardes et de Talma., Ltopportunité ne s'lest
pas encore présentée de jauger la station de Ko&l en hautes eaux.
Au total 64 jaugeages ont été effectués sur les 7 stations, une
quarantaine de tournées pluviométriques complétes ont permis
d'obtenir une bonne information pluviométrique et pluviographique.
I1 faut signaler le fonctionmement quasiment sans défaillance des
enregistreurs en particulier limnigraphes OTTX et pluviographes
P.M a bandes déroulantes ; seul le limnigraphe COTTXX de la mare
de Ganadaouri qui est un vieil appareil nous a causé des

déceptions.



Le présent rapport de campagne se limite a la publication
des résultats obtenus. La présentation est plus succinte que celle
du précédent, en particulier nous ne reprenons pas toute la partie
descriptive du milieu et les caractéristiques morphologiques des
bassins versants ainsi que la description détaillée des installa-
tions de mesures ; il y aura lieu pour cela de se reporter aux

rapports de campagne 1970=77 et 1978 (1),

(1) ORSTOCM Section Hydrologie Ouawadougou. (J. CLLUDE, /.. BERIIARD,
N. SAADCUN).

Etude Hydrologique de 7 bassins versants alimentant la HMare
d'Oursi., Rapport des Campagnes 1976 et 1977.

idem Rapport de campagne 1978,
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I - 2 Déroulement des travaux et dispositif de mesures

~ Ltéquipement hydro pluviométrique des bassins n'a pas
subi de changements, si ce n'est lt'installation sur les bassins de
b pluviométres au sol avec grille antirejaillissement suivant les
normes O M K, implantés a& proximité de pluviographes, de maniére a
mettre en évidence les différences entre ces deux systemes de

mesureo.

- Llorganisation pour l'exploitation, et le déroulement
des mesures est, dans l'ensemble, identique a celle de l'année
précédente & savoir : 4 équipes de travail avec des attributions

bien déterminéeg.

Dés le ler mai 1979, le dispositif de mesures était mis
en fonction. £ partir du 15 Mai, E. Bardin, a assuré la responsabi~
lité de 1ltensemble § il supervise, contrdle et centralise toutes
les données, et diIntervient sur la totali%é des bassins versants
avec l'aide dTun aide technique pour les mesures d!'étalonnage. Il
assure également les relevés des BV des Outardes et de Taima, les
relevés lirmimétriques des mares d'Oursi et de Ganadaori, les mesu-
res d'évaporation au bac flottant de la mare d'Oursi ainsi que les
relevés des Piémométres. Basbé au campement, il dispose d'un

véhicule tous~terrains pour ses déplacements.

Une deuxiéme équipe, confiée a un aide technique a pour
r8le d'assurer les observations a la station climatologique de
Djalafanka, les relevés pluviométriques et limmimétriques des BV de
Xo0€l et Jalafanka, la tournée bimensuelle des totalisateurs répar-
tis sur le bagsin de la mare, il participe trés souvent aux mesures

avec l'équipe M°1i,

Une troiserte unité constituée d'un aide hydrologue et
d'un lecteur, basé 4 la station de Tchalol du 25/06 au 31/08
et a Polaka entre le 31/08 et le 18/09 a pour téche d'effectuer
des jaugeages, et les relevés limmnimétriques et pluviométriques
sur ces deux bassins, Un vélomoteur est mis & sa disposition pour

les déplacenentse.



La quatriéme équipe, avec un lecteur basé sur le bassin
de Gountouré assure uniquement, les relevés limmimétriques et
pluvionétriques, effectue le plus souvent ses déplacements a pied

malgré les possibilités d'utiliser un cheval.
Ce dispositif, en place jusqu'lau 15 octobre 79 a permis
de recueillir d'une fagon suivie un maxinmmum de données a la station

climatologique et sur les bassins versants de la mare d'Cursi.



ITI - 1 La pluviométrie en 1979

IT - 1 « 1, Pluie moyenne sur le bassin de la Mare d'Oursi

fucun changement n'est intervenu dans la disposition et
le nombre des pluviometres totalisateurs répartis sur le bassin
versant de la mare, Les valeurs des coefficients de Thiessen ont
été légeérement modifiées du fait d'une meilleure connaissance de
la superficie du bassin aprés le levé altimétrique établi par

1'IGN en 1978.

La pluviométrie moyenne en 1979, sur 1l'ensemble du bassin
est de 317 mm, soit 75 % de la valeur de 1977, calculée d'aprés
les relevés de 16 pluviométres totalisateurs récapitulés dans le
tableau 11° 1 (a4 noter que les mesures douteuses des totalisateurs
OT6 et OT20 ont été éliminées, ainsi que celles des OT17 et OT18

gitués hors du bassin), ce qui nous améne a la répartition

ci-dessous.
o | 1 [ 1, 1 ] 1 ! ! 1 1 1 1 1 ] ] !
Ne ytgy2 3 b5 7 (8,910 11 12 13 ;14 (15 ;16 19,
Coef. | {1 { 1 ! ! ! 1 1 1 ! ! 1 ! ! 1
X %’14,916,017,015,812,4110,216,119,916,517,2111,015,615,212,211,918,11
! ! ! ! ] ! ! ! ! ! ! ! I ! ! | !

La saison des pluies 1975 est donc largement déficitaireset
1t'on peut dire que clest encore une année de sécheresse qui stajiou-

te 4 la série oonnue depuis 1970 (excepté 19574 et 1977).

Aprés une premiére pluie précoce le 25 Mars et une
deuxiéme le 15 Mai provoquant les premiers ruissellements, on
n'observe que des pluies assez faibles jusqu'lau 19 Juillet et des
périodes séches allant jusqu'a 12 jours en pleine saison des pluies;
ce qui donne une répartition temporelle trés défavorable a la

végetation et aux cultures.



BASSIN DE LA MARE D'OURSI
RELEVES DES TOTALISATEURS

1879

Tableau n° f

DATE 071 0OT2 O0T3 0T4 OT5 OT6 OT7 O0T8 0T9 O0T10 OT{1 0T1-2 0713 0T14 0T15 OT16 OT17 0T18 GT19 0T20
26.04 00 15 00 03 19 33

07.04 01 14 06 04 07 03 03 (00) (00) 03 _ 20 27 02 __ 04 (00) (00) ©00 02
21.06 | 52 45 52 79 64 - 108 46 67 76 52 & 88 49 54 43 29 55 63 62
07.07 72 65 59 112 88 36 8 66 79 9 74102 97 60 57 59 47 77 98 5
22.07 129 132 .149 194 170 (125) 167 148 151 177 162 174 182 121 107 147 108 109 177 i37
05.08 | 137 (131) (148) 198 (168) (132) 178 158 (146) 189 (158 175 (179 123 (106) 149 (92) 118 (168) 162
24.08 231 221 237 278 244 (194) 264 207 216 257 224 258 263 198 -156 220 169 177 244 199
51.08 256 235 253 290 266 @05) 287 228 232 270 244 272 281 208 172 246 189 194 260 222
1€.09 279 289 301 319 340 (252) 353 259 291 322 273 326 323 240 210 268 232 267 303 25€
02.10 | 289 314 315 (317) 338 (248) 353 269 296 326 280 320 337 238 212 278 229 269 303 (270)
25.10 |286 308 308 323 331 272 363 267 301 359 309 335 337 257 224 __ 237 240 311 (290)
18au20.11 {291 308 310 323 331 (279 363 273 301 359 309 339 354 259 225 204 261 250 318 (290)

1 . 1

TOTAL | 291 308 310 323 331 (272) 363 273 301 359 309 339 354 259 225 294 261 250 318 (290)
() Mesures douteuses

1 Valeurs estimées & partir voisin.

pluviometre




g s

OURS!

ISOHMYETES ANNUELLES

BASSIN DE LA MARE D’

1979

Piste

Riviere

—~ e —

Campement de

A

Nomade

1,25

o




-6 -

A la station de référence de JALAFANKA, on totalise 45 jours de

pluie ainsi répartis :

P { 1 mm = 10 jours
lars 1 jour 1 1<P o 5 mm = 10 "
Avril © M 1 5P < 10 mm = 11
Hai 3 ! 10<P . 15 mm = 8 "
Juin 10 ® 1 15{P £ 20mm = O
Juillet 9 M ! 204P 4 25mm = 2 ¥
Aout 1z n 1 25 (P < 30 mm = "
Sept 7 0 l 30{P < 4O mm= 2 "
Octobre 3 ! P > 40 mm = O (1)

Lt'hétérogénéité spatiale de la pluie sur le bassin de la
mare nlest plus a démontrer, aussi le tracé des isohyétes slen
trouve affecté (Fig. 3).;

Quoique moins importantes qu'en 1978 les différences, entre des

postes séparés de 4 km, atteignent 90 mm.

IT -« 1 = 24 Pluie au sol

Les écarts constatés en 1977 et 1978 a4 la station météo-
rologique de Djalafanka entre la pluviométrie mesurée au pluviomé-
tre au sol SHOWDON, et au pluviométre type Association & 1 métre
du sol nousoytamenés a vérifier la généralité du phénoméne sur
toute la zmone, Pour cela on a procédé a l'installation de 4 pluvio-
métres a grille anti-rejaillissement (SNCWDON) sur quatre bassins
versants étudiés'(Koél, Gountouré, Outardes, et Tchalol et un 5eéme

a2 la parcelle agronomie proche du totalisateur N° 10),

La pluviométrie mesurée au pluviométre Snowdon a été
comparée avec celle mesurée au pluviographe & bague de 400 cm2

situé a 1m du sol, placé a proximité.

(1) 1la pluie du 19 Juillet, la plus forte de l'année a varié sur
lt'ensemble du bassin de la lMare de 13,0 mm a 59,5 mm,
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Les droites de régression entre les hauteurs de pluies jourmaliéres

supérieures a 1 mm donmnent les résultats suivants

Tohalol (Fige. &)

PTS8 = 1,38 PTP6 + 0,82
r? = 0,98
32 valeurs

Gountouré (Fig. 5)

PGS10 = 1,20 PGP, + 0,27
r“ = 0,96
25 valeurs

Cutardes (Fige. 6)

POS9 = 1,47 P OP5 + 0,75

rz = 0,85

30 valeurs

PKS5 = 1,35 PXPh4 + 6,93
2 - 0,9

22 valeurs

Ces résultats sont a rapprocher des chiffres obtenus a la station
olimatologique de Jalafanka pour 3 années de mesures (1977, 1978 et
1979) qui peuvent Stre pris en compte pour le bassin versant de
Jalafankas

PCJ3 = 1,31 PC3i - 0,74

r? = 0,96

103 wvaleurs

La moyenne des pentes des droites de régression pour les
L bassins étudiés est de 1,35.
La pluie au sol est donc en moyenne supérieure de 35 % & la pluie
resurée a 1 métre du sol, pour cette année d'observation et pour le

les L4 bagsins versants considérés.

Ce chiffre est comparable & la valeur obtenue a la station

de Jalafanka (31,9 % pour trois années d'observations).
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En attendant de préciser ces coefficients par dtautres
mesures, les chiffres de pluviométrie sur les bassins, ainsi que
les coefficients dl'écoulement seront publiés sans correction, a

partir des mesures faites aux pluviométres et pluviographes,



II - 2 - Bassins des Outardes (16,5 km2)

II - 2 -~ 1. Bquipewent hydro-pluviométrique (Fig. 8)

L'équipentent hydro-pluviométrique est resté inchangé

par rapport a la campagne 1978,

Un pluvionétre au sol, équipée dfune grille anti-rejail-

lissement de type "Snowdon!" a été installé prés du pluviographe OP5.

II - 2 - 2. Résultats de la campagne 1979

II - 2 = 2 = 1, Pluvionétrie (Voir *tableaux en annexe)

Le total pluviométrique moyen sur le bassin est de
268 mm soit 75 % de ocelui de la saison 19g§u§t seulement 57 % de
celui de 1977. Les précipitations ont étés/étaléés dans le temps
que ltannée derniére oe qui se traduit par un nombre d'écoulements
plus important, mais plus faibles en volumes, L'intensité maximale
en 5 mn & été enregigtrée le 19 juillet sur OP1 ; elle est de

52 mm/he

IT - 2 - 2 = 2, Ecoulewments (Tableau N° 23

Dix sept éocoulements ont été enregistrés a la station,
(voir diagramme des lames écoulées Fig. 12), drainant un volume
total de 592407 m3, goit une lame écoulée de 35,9 mm. Le coefficient
dtécoulement globai sest de 18,1 %.
Le plus fort écoulement de l'année a été enregistré le 05/09/79
avec un volume total de 141 060 m3 et un débit maximum de 12,0m3/s,
la lame écoulée est de &,5. mm, donnant un coefficient d%écoule-
ment de 48,6 %. |
Nous avons représentd, Fige N° 11 1'écoulement N° 8 du 19/07/79%.
Douze jaugeages ont éte effectués a la station des Ou-
tardes durant le campagne 1979 (Tableau N° 3), dont un, en haute~
eaux (195-185) avec un débit estimé a 11,7 m3/s (débordements com-
pris)e
' Ces jaugeages ont permis un nouveau tracé de la courbe
d'étalonnage, (Fig 10) gui montre un léger détarage de la station
par rapport aux amées précédentes du fait d'une modification de
la section en bassgses eaux (Fig. 9).La courbe est extrapolée liné-
airement a partir de la cote 199 jusqu'a 210 (de 14,4 a 29,4 m3/s).



Fig. B
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OUTARDES 1979
CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS Tableau NO 2
P omoy. | Pmoy. | Ix en Ve le Ke tm tb tp te Qx Q,x/Ve

~ N° | Date (mm) P max 5 mn 3 mm % h-mn h-mn h-nn h-mn w3/s [10-6 g-1
01 {15/05/79] 14.1 0.52 § 19.2 9.900!| 0.60 { 4.2 1-55 { 3850 | 2-11 | 9-08 | 1.32 { 133
02 323/05/79 3.6 0.41 5 - 5.242 ) 0.20 é- 4.8 1-05 ! 6-50 - - 0.37 g 114
03 {09/06/79( 17.5 0.62 13.3 | 33.792{ 2.05 { 11.7 0-55 § 1%=25 | 2-15 | 14-30 } 5.21 | 153
04 |o6/07/79] 7.4 0.59 27.7 3.693 | 0.22 t 2.6 1-12 | 9-20 | 2-31 | 10-35 | 0.3%4 92
05 {09/07/79] 6.6 0.45 30.0 " | 10.530 | 0.63 9.0 2-15 | 17-00 2-11 | 16-52 0.85 80
06 {11/07/79] 16.9 0.52 62.1 50.688 | 3.07 | 18.2 0-56 | 21+19 | 2-06 | 22-15 | 7.62 | 150
o7 |17/07/79] 10.2 0.72 39.1 1.038 | 0.06 | 0.6 2-50 | 21-50 - - 0.04 38
08 [19/07/79{ 21.9 0.64 40.7 |134.880 | 8.20 | 37.4 2-40 | 17-25 | 2-15 | 27-0 10.6 78
09 |08/08/79] 8.2 0.58 29.5 4.629 | 0.28 | 3.4 3-50 | 14-20 | 5-34 | 15-58 | 0.31 | 66
10 [12/08/79 10.1 0.54 18.3 | 14.900| 0.9C [ 9.0 1-05 | 20-0 2-49 | 21-40 | 1.70 | 114

C 11 |12/08/79) 0.7 0.18 - 1.841 ] 0.11 | 15.7 1-20 | 13~0 2-01 | 14-39 | 0.09 48
12 |14/08/79| 13.8 0.52 38.6 27.090| 1.64 | 11.5 1-35 | 23-10 | 3-10 | 24-42 1.98 73
13 |21/08/79] 20.6 0.75 49.0 | 88.920 5.40 | 26.2 1-38 | 33-23 | 2-21 | 33-55 | 8.57 9%
14 [22/08/79} 5.2 - 24.6 | 22.500] 1.36 | 26.1 1-25 | 13-32 | 2-50 | 21-50 | 1.38 61
15 [23/08/79| 15.0 - | 34 7521 2.10 [ 14.0 0-40 | 30-30 | 2-07 | 29-45 [ 6.46 | 185
16 105/09/79| 17.5 0.69 - ]141.060] 8.54 | 48.6 2-10 | 33-50 - - 11.53 81
17 |o7/09/79] 8.7 0.69 19.9 8.952| 0©.54 | 5.7 0+45 | 25-45 | 9-37 | 34-35| 0.48 53
zz;:inzu 198.0 - - 1592.407| 35.90 | 18.1 1-43 | 19~00 | 2-38 | 20-12




OUTARDES

LISTE DES JAUGEAGES 1979

TABLEAU N0 3

o Date ggtimH m33s m?s Obse rv'ations
44 $06/07/79 }0,98-1,03] 0,59 0,161
45 |06/07/79 |1,03-1,02| 0,398 0,104
46 109/07/79 11,13-1,17} 0,924 0,204
47 111/07/79 |1,80-1,76] 6,42 0,91
48 119/07/79 [1,95-1,85| 11,7 1,03
49 [19/07/79 |1,84-1,66| 17,36 0,758
50 |21/08/79 |1,23-1,20| 0,782 0,157
51 | 23/08/79 [1,59-1,70| 5,90 0,678
52 |23/08/79 [1,74-1,76| 17,20 0,748
53 {23/08/79 i1,76-1,77} 7,24 0,775
54 123/08/79 {1,77-1,75! 7,60 0,79
55 [05/09/79 |1,27-1,23| 0,745 0,140
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Il = 2 -~ 3., Conclusion

Les résultats de 1579 confirment les données acquises au

cours des campagnes précédentes, concernant la stabilité des terps

de réponse et de montée.

Les valeurs des caractéristiques des écoulements des 4 an-

nées d'observation sont résumées dans le tableau ci-~dessous

l Année {Nombre [P movy] e | Le ! Ke f. tm [ tb Il tp 1 tc 1
i jd'écoulld mm Ix10” m3! mm 3} % . ] hemm | hemm | hemm! hemm |
: 1976 | 20 : 437 : 1068 : 65 : 15°] 150 : 10-30 245 | - :
1 1977 1 17 1 469 1 1927 1116 1 25 1 2-05 1 13-50 13-00 | - !
: 1978 : S : 356 : 1248 : 76 : 21 : 2-06 i 2227 :3-37 125-27 :
1 1979 1 17 1 268 | 592 135,91 18 | 143 1 19-00C 12-38 120-12 |
! l ! ! ! ! 1 ! ! 1 !

Le coeffiocient dl'écoulement global, nettement plus fai-

ble cette année s'lexplique par le grand nombre de petits écoulements

Onze écoulements sur dix sept ont drainé une lame inférieure a 2mm,

contre quatre sur neuf en 1976 ;

Le volume

moyen par écoulement étant seulement de 34850 m3 en 1979

contre 1040CC en 1978,



II - 3 Bassin de Polaka (9,65 km2)

II - 3 = i, Equipement hydro-pluviométricue

Aucun changement n'est intervenu dans l!'équipement hydro-

pluviométrique de ce bassin pour la campagne 1979 (Fig. 13)

IT - 3 ~ 2, Résultats de la campagne 1979

ITI = 3 « 2 =« 1, Pluviométrie {voir tableau en annexe)

Le total pluviométrique moyen sur le bassin est de
305 mme Il est nettement inférieur a celui de l'année dernieére
(402 mm) et se situe un peu en dessous de la valeur moyenne de la
pluviométrie pour 1l'ensemble du bassin versant de la Mare d'Oursi

en 1979 (317 rmm).

La pluviométrie journaliére maximale a été enregistrée

sur PP7 le 19 juillet avec 59,5 mm soit 1% % du total annuel.

L'intensité maximale en 5 rmm, 111,5 mm/h a été enregis—

trée ce meme jour sur PP7 également.,

II -~ 3 «» 2 = 7, Ecoulements : (Tableau N° 4)

Seize écoulements ont été enregistrés au cours de la

campagne 1979 (représentés Fig. N° 17 en lames écoulées).
Le plus important est celui du 19 juillet, qui a drainé 97 680 m3,
soit 30 % du volume annuel, une lame écoulée de 10,1 mm, et un coef-
ficient dtécoulement de 27,4 %.
La lame éooulée pour ll'ensemble de la campagne 79 est pratiquement
la néme qulen 78, (33,5 pour 36,8 mm), avec un coefficient d'écou=~
lement global plus élevé (14,6 au lieu de 10,2 %.)
Nous avons représenté 1l'écoulement n' 8 du 19 juillet 1979,

(Pig. n° 16).

Six jaugeages ont été effectués au cours de la campagne
1979, & la station de Polaka(Tableau N° 5.).La courbe d'étalonnage
établie en 19785 (Voir Fige. 15) n'a pas eu lieu d!'&tre modifiée
malgré 1'&volution de la station (voir Fige 14). Les 6 jaugeages se

présentent correctement sur la courbe,
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POLAKA 1979
CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS Tableau No4
P moy. P. moy.| Tx en Ve le Ee - tm tb tp tc Qx O,x/Ve

Ne Date (mm) P. max.] 5 mn m3 mm % h-mn | h-mn | h-mn | h-mn { m3/s 10~5 g~1
1 [15/05/79] 38.7 0.90 | 29.4 53 7601 5.6 | 14. 1-00 | 10-00 | 0-48 | 8-39 | 7.70 | 143.2
2 {25/05/79] 3.7 | 0.8 | - (18)] - - - - - 0.02 -
3 109/06/791 8.0 0.76 1§ 17.4 2761  0.03¢ 0.3 0-05 [ 1-05 : 1-14 { 2-12 | 0.300 {1086.9
4 122/06/79] 7.7 0.54 | 16.5 198{ 0.2 1 2.6 0-05 | 2-00 | 1-02 | 2-52 | 1.07 | 543.7
5 106/07/79| 11.4 0.80 11 976 1.2 | 10.5 0-45 | (7-35)| 0-55 | (7-40)| 3.66 | 305.6
6 {09/07/79] 7.3 0.70 | 25.6 5 448 0.6 | 8.2 0-10 | 2-00 | 1-00 | 2-45 | 2,15 | 394.5
7 [17/07/79| 21.2 0.75 | 43.5 24 9%60| 2.6 | 12.3 0-50 |(13-15)| 0-42 [(13-00)| 7.46 | 298.8
8 [19/07/79| 36.9 0.62 | 45.4 97.680| 10.1 | 27.4 0-45 | 4-15 | 0-47 | 4-00 | 29.1 297.9
9 |10/08/79| 9.5 0.67 6.3 7 920| 0.8 | 8.4 0-40 | 3-15 | 1-01 | 3-07 | 2.65 | 334.6
10 |14/08/79] 19.3 0.77 3945 25.104 2.6 | 13.5 0-50 | 10-50 0-56 | 10-45 6.98 278.0
11 |21/08/79] 11.6 0.76 | 18.7 4332 0.4 | 3.4 0-40 [ 9-50 | 1-12 | 10-05 | 1.97 | 454.7
12 |23/08/79| 10.4 0.66 15.6 6 024 0.6 5.7 0-20 | 12-55 1-17 | 13-20 1.43 237.5
13 29/08/79] 11.1 0.75 | 19.4 6 504 0.7 | 6.3 0-50 | 11-30 | 0-55 | 12-08 | 1.88 | 289.0
14 {05/09/79] 17.7 0.55 | 26.5 51.000f 5.3 [ 30. 0-40 | 12-30 | 0-32 | 11-53 | 12.7 249.0
15 106/09/79| 6.5 0.56 17.4 6 792 0.7 { 10.7 0-15 5-30 0-16 5-10 1.25 184..0
16 |07/09/79| 8.6 0.71 | 20.4 19.200[ 2.0 | 23.3 1-05 | 9-35 | 1-02 | 9-28 | 3.10 | 161.4
Total ou 229.6 322 962 33.5 | 14.6 0-36 | 6-26 | 1-02 | 5-32

moyenne
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Liste:?es jaugeages 1979, Polaka Tabléau N° 5

! i { ! ! R ! !
| We | Date | coted 4 1 Y | OBSERVATIONS |
1 1 ; en cm . n3/s . m/s 1 l
: 59 x:os.og-79: 1,14-0,69 ; 8,82 i 1,204 i :
1 60 x05-09-79! 0,55-0,51 1 0,765 1 0,371 1 1
i 61 105-09=79, 0,51-0,48 " 0,567 " 0,648 { "
" 62 100-09-79; 0,55-0,52 , 1,60 " 0,724 | {
" 63 x06..09..79t 0,52-0,48 " 0,845 " 0,454 " "
" 6Lk 107=09-79 0,60-0,70.1 6,02 ; Lo, {
I - 3~ 4 Conclusion

Dans le tableau ci-dessous nous résumons les résultats

d .
obtemis au cours des 4 saisons ?splulzq 1976-77-78 et 79.

G665 1100126 11-05115~3011-00f «
355 i 37}9,2 §0-47§ 8-52}1_06}8-07!
323 ! 33114,610-361 6-2611-0215=321}

| ! | ! ! I !

P ! Nombre xP moy \ Ve lLe ! Ke ! tm L tb ! tp ! tc L
Annéel ., ! 1.3 | | S 1 I, 7 | | !
1d ecoult.! mm 110 X mBImm 1 % lh—mn!h--m:n lh-mnlh--mnx

PRy | 1 1 . T 51 1 1 ] AN
‘9761 14 1(298)Jﬁ 526 " 54!18 11-001 5'1511'001 -1
1

I

1978§ 59 : LG2

19791 16 1229.,6

!
!
!
$
!
{ 19771 15 ! 389
!
!
!
! l l

Les chiffres de 1979 confirment la faiblesse du coeffiw
cient dl'écoulement, due a 1l'importance de la mise en culture a
itlamont du bassin,
Les valeurs des temps de réponse et de montée sont comparables 2a

celles des années précédentes.

(1) Relevés incompldis en mai-juin 76.



IT -~ 4 Bassin de Tchalol (9,28 xm:Z)

IJI - 4 « 1, Equipement hydro-pluviométrigue

Ltéquipement hydro-pluviométrique de ce bassin est resté
inchangé par rapport aux années précédentes (voir Fig. N° 18),.
Un pluviométre au sol équipé d'une grille anti-rejaile

lissement de type Snowdon a été installé prés du pluviographe TP6.

IT - & =« 2, Résultats de la campagne 1979

IT = & = 2 « 1, Pluviométrie (Voir tabieau en annexe)

Le total pluviométrique moyen du bassin versant de
Tchalol est de 359 mm pour l'année 1979 soit une valeur sensible-

ment égale & celle de 1978 (350 mm).

La pluviométrie maximale journaliére a été enregistrée
sur TJ2, le 19 juillet avec un total de 55,6 mnm.

L!'intensité maximale en 5 rnn a été enregistrée ce m8ne
jour sur TP6 avec 6C mm/h,.

1% mm dteau, soit 40 % du total annuel sont tombés sur

le bessin, en 29 jours seulement, du 17 juillet au 14 aofit.

ITI « 4 « % =« 2, Ecoulement (Tableau n° 6 représenté en valeur de
lame écoulée Fig. 22)

Dix neuf écoulements ont été enregistrés au limmigraphe
de Tohalol au cours de cette campagne, drainant un volume total de
1 183 392 m3 soit une lame écoulée de 127 mm. Le coefficient

dt'écoulenent global, 44,2 %, est exceptionnellement élevé.

Le plus gros écoulement de l'année s'est produit le
19 juillet, drainant un volume total de 436 800 m3, soit une lame
écoulée de 47 mm. Le coefficient d'écoulement atteint 93 %. Cette

crue représsente a elle seule 37 % du volume écoulé annuels

La cote maximale a atteint 177 cm et représente les

PHE enregistrées a la station.
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Ltaverse da 19 juillet s'est raractérisée par une faible
durée et de fortes intenzités. Sur TP6 37 mm d'eau sont tombés en
moins de 45 mm avec des intensités maximales en 5 mm atteignant
65 mm/h.

Cette averse survient deux jours seulement. aprés une
autre précipitation importante (17 juillet, 20,5 mm sur ll'ensemble
du bassin), & une épogue ou la croissance de la biomasse herbacée

vient de commerncer.

La conjugaisca de ces trois facteurs, forte intensité de
la pluie, état de saturation dv ol et quagi-inexistence de la
strate herbacée explique lfiimportance du coefficient dfécoulement,

La perte du matériel de jaugeage au cours de la crue, a
malheureusement emp8ché une estimation du débit.

Les vingt jaugeages effectués a la station de Tchalol au cours de
la campagne 1979 mecntrent une évolution sensible de la station. La
courbe d!étalonnage précédemment tracée a donc été modifiée en
conséquence. (Voir fig. 20).

Faute de disposer de jaugeages a une cote supérieure, la
courbe est extrapolée de la cote 099 & 1la cote lJ. ce qui corres-
pond respectivement a des débits de 13,4 et 47 m3/s.

La Fige. N° 19 montre une légeére modification de la section
de mesure, due a l'aprort de sable sur le fond rocheux.

a
llous avons représenté Fig, N° 21, iz crue rn° 12 du 14/08/79.

IXIT - & ~ 3, Conclusion

Le tableau ci-decsous résume les principales carastéris-

tiques de lt'écoul=ament zur ce bossin pour les & années dlobserva-

(Y]

tions.

}5 ée} Nowbre iP moyui Ve iLe i Xe l tm i tb ;, tp1 tc :
i xdlécoulto! mma X 10 @ ,mm % gh--mmx h-mmihmmml h-—mnx
:1976 : 17 D (3k2)] 1038 §112§(33)§1~o5§15_55§ - : - :
11977 1 16 | Loy . 1181 1127} 31 | "55111"201 =1 1
11978 I 20 I 350 ! Loz ( 53, 15 1 46 9~3711—34x 9—30:
(1979 4y 19 | 267 | 1183 127 bb4 ,1_00511_3211-17!11_00x

On note cette amnnée le coefficient dfécoulement global
trés important (44,2 %), malegré ia faible pluviométrie totale ;

/ z ’ ~ . -
61 % des volrires écoulés sont dfis & 3 crues (17, 19 juillet et

ik LofQlt).



1979

TCHALOL
CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS ableay No6
P moy. | P moy. | Iz en Ve le Ke tm tb tp te Qx Qx/Ve -
No Date (mm) P max 5 mn m3 i % h-mn h-mn h-mn h-mn m3/s [10-6 g1
01 |15/05/79| 24.9 0.67 27.5 31.008! 3.34  13. 1-00 § 9-10 | 0-15 | 7-34 | 4.72 ! 153.
02 {09/06/79! 11.2 0.62 22.5 30.720 | 3.31 ! 29.5 1-00 | 14~45 | 1-20 | 15-00 | 9.95 | 323.
03 112/06/79] 3.7 0.55 ~ (900)f 0.10 |(90) - - - - 0.18 -
04 {22/06/79] 9.0 0.42 21.9 28.896 | 3.11 | 34.6 0-40 | 6-00 1-31 6-48 | 11.4 394.
05 |06/07/79| 7.c | 0.6 22.1 10 632 | 1.14 | 14.4 1-10 | 08-10 | 1-21 | 8-16 [ 3.09 | 290.
06 |09/07/79( 10.1 0.84 47 .4 41.424 | 4.46 | 44.3 0-42 | 13-27 | 0-44 | 13-20 | 9.24 | 223.
07 [17/07/79| 20.5 0.78 17.9 98.400 | 10.60 | 51.8 1-02 | 14-57 - - 8.38 85.
08 |19/07/79| 50.3 0.91 65.0 | 436.800 [ 47.00 | 93.4 1-17 | 14-07 | 0-50 | 10-50 (57.8) 132,
09 |og/og/79| 17.3 0.78 32.5 78.000 | 8.40 | 48.5 0-57 | 14-28 | 0-53 | 13-10 | 22.0 282,
10 |11/08/79| 1.5 0.54 - (4oo)l 0.04 | (3.0) - - - - 0.19 -
11 |12/08/79 17.7 0.73 69.4 11.580 | 1.247| 70.2 | 1-18 | 11-18 | 1-27 | 11-15 | 23.7 | 2046.
12 [14/08/79| 27.6 0.80 27.0 | 186.720| 20.12 | 72.7 1-20 | 14=35 | 1-20 | 12-25 | 28. 149.
13 |21/08/79] 19.9 0.79 39.6 86.160 [ 9.28 | 46.6 0-55 | 13-45 1-15 | 13-42 | 15.1 175.
14 |23/08/79| 12.5 0.81 15.8 31,008 | 3.34 | 26.8 1-11 | 10-41 1-26 | 10-22 | 4.10 | 132,
15 |29/08/79| 12.9 0.91 30,8 16.440 | 1.77 | 13.7 0-50 | 11-35 | 1-22 | 12-02 | 2.54 | 154.
16 [05/09/79| 11.6 0.41 43.6 19.440 | 2.09 | 18.0 1-15 | 11-25 [ 1-19 | 11-25 | 3.90 | 200.
17 |06/09/79 9.0 - 12.4 14.160 | 1.50 | 16.6 0+25 | 05-0 1-05 | 5-25 | 2.54 | 179.
18 |07/09/79| 12.1 - 16.1 57.744 | 6.00 | 49.6 1-40 | 15-40 | 1-51 | 15-20 | 7.34 | 127.
19 |15/10/79] 12.8 0.79 1741 4.260| 0.45 | 3.5 0-15 | 77-00 | 2-40 | 9-20 | 2.94 | 690.
£2§Zin2u 287.46 - - ]1183.392 [127.15 | 44.2 1-00 | 11-32 1 1-17 | 11-00 - -




TCHALOL

LISTE DES JAUGEAGES 1979

TABLEAU N°o 7

SIS

8o | Date szeci m;}s mgs Obrerv: iiug
32 {09/07/79 }0,60-0,70{ 5,12 1.36
33 109/07/79 |0,70-0,74| 4,93 1,18
34 |09/07/79 {0,73-0,65| 3,68 1,39
35 105/07/79 |0,64-0,57| 2,87 0.98
36 109/07/79 10,55-0,51| 1,83 0.85
37 109/07/79 ;0,45-0,44 1,04 0.72
38 [17/07/79 |0,74-0,83( 8,74 1.63
39 |17/07/79 |0,83-0,69| 6,91 1.41
40 |17/07/79 |0,68-0,56| 3,74 1.14
41 117/01/19 (0,52-0,48] 1,91 0.82
42 |117/07/79 [0,34-0,36| 0,680 0.56
43 |17/01/79 {0,37-0,38| 0,870 0.70
44 |17/07/79 |0,38-0,39| 1,02 0.70
45 117/07/79 10,40-0,42} 1,17 0.80
46 {17/01/79 10,43-0,42| 1,20 0.80
47 114/08/79 {0,78-0,67| 3,91 0.916
48 |[21/08/79 |0,88-0,76] 8,30 1.20
- 49 |21/08/79 [0,75-0,65| 4,42 0.91
50 |23/08/79 |0,61-0,67] 3,78 0.95
51 123/08/79 |0,67-0,57| 3,48 0.89
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II - 5 Bassgsin de Tafma (105 km2)

I » 5 - i, Equipement hydro=pluviométrique

Aucun changement dans l'équipement hydro-pluviométrique

de ce bassin, nl'est intervenu en 1979. (Fig. 23)

I¥ = 5 « 24 Résultats de la campagne 1979

IT = 5 « 2 = 1, Pluviométrie (voir tableau en annexe)

L.e total pluviométrique annuel sur ce bassin est de
305 mm, valeur comparable a celle de l'année précédente. (300 mm)
- La pluviométrie journaliére maximale a été enregistrée
sur TAIP5 (PP7) le 19 juillet 1919 avec 59,5 mm, de m8me que

l'intensité maximale en 5 mn avec 111,3 mm/h.

IT « 5 - 2 « 2, Ecoulements (Tableau N° &)

Qingt et un écoulements ont été enregistrés au cours de
la campagne 1979, drainant un volume total de 4597 064 m3, soit
une lare écoulée totale de 44 mm et un coefficient d!écoulement
global de 16,6 %, (Voir fig. 27, le diagramme des lames écoulées).

Le plus gros écoulement de l'année est celui da 19
juillet 2979. Il a drainé un volume total de 766 440 m3, soit une

lame écoulée de 7,3 mm,.

La pluie moyenne sur le bassin a été de 44 mm le 19 juil-
let ce qui donne un coefficient de ruissellement de 18 %,

La cote maximale atteint 202 cm, ce qui a entrainé dlime-
portants débordements sur les deux rives du marigot.

Ce dernier présente, en amont de la station un coude
dirigé vers I'é&st au niveau duquel se produisent les débordements

sur la rive droitee.
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Des nivellements ulterieurs ont monire que la rive droite
présente une pente générale perpendlculalre a\l'axe du marlgot, et
donc que la composante de la v1tesse 1ntervenant dﬁns le débit du
cours d'eau est pratiquement negllwéable. (v01r fig, n° 24). En
fait a la cote obhgervée, les debordements en rive dreite se font
sur une faible épaisseur au dessus du bourrelet de, ﬁbggé, la
dépression située entre le lit du marlgot de Taima ‘et la t8te d'un
petit bassin versant latéral se remplit autant par'leQ[Qébordements
de Taima que par les apports latéraux hors du bass;p.fLes vitesses
sont faibles et de direction assez anarchique, il eétgdonc diffici-
le d'estimer la part du débit de Tafma échappant au contr8le de la

station mais nous pensons qu'elle est trés faible.

Un jaugeage de décrue (N° 35) a été effectué a la cote
198-190, Le débit du 1lit principal, s'étendant sur une largeur de
12 m a été estimd & 20,6 m3/s pour une vitesse moyenne de l'ordre
de 1,2 m/s.

Le débhordement de la rive gauche bien délimité par une
petite butte,qui gstétendait sur prés de 90 m a été estimé apreés
mesures au micromoulinet, a une valeur de 2,4 m3/s, pour une
vitesse moyenne de surface de l'ordre de O,4 m/s. La lame d'eau ne

dépassait pas 10 orte

Il en résulte un débit total de 23 m3/s, valeur compati-

ble avec les extrapolations des courbes précédentes. (Voir Fig. 25).

Sept autres jaugeages effectués au cours de cette campagne
consignés dans le tableau N° 9 ont permis de préciser la courbe
d'étalonnage, qui n'a été que peu modifiée par rapport aux années

précédentes.



TaIla 1979

CARACTERISTIGUES DS ECOULZL.EWTS

Tableau N° 8
]

wo | mate [Phoy |Efepeizmem | e g le fke | Bl | ehe | ade 106 e
01 |15/05/15 22.5 0.54 |30.7 16.056 | 0.15 0.7 - - - - 0.47 29.%
02 {23/05/7¢ 5.8 0.54 | 12.7 5.890 | 0.06 1.0 | 2-00 |} 16~00 |11-27 25-23 0.22 37.5
0% 09/06/79 6.2 0.47 7.5 45.9%6 | 0.43 6.9 | 2-30 | 16-3%0 3-G2 16-55 2.26 49.2
04 |12/06,7¢ 0.5 0.09 1.4 3.322 | 0.03 6.3 | 2-50 | 12-30 T-48 16-45

05 |06/C7/7¢ 10.8 0.76 | 36.3 68.652 | 0.65 6.1 2-00 | 20~00 4~00 23-02 137 15.9
06 |11/07,/75 4.0 0.46 8.2 112.1%0 | 1.06 | 26.5 | 3-00 | 26-0C 2-08 24-5% 5.82 51.9
o7 |17/07/17¢ 2C.3 0.81 |31.8 111.420 | 1.06 5.2 [10-30 | 42-30 [1&-28 48-46 0.98 3.8
08 |1¢/07/7¢ 43.9 0.74 |56.5 | 766.440 - 3-00 | 47-30 5=53 48-03 | 21.0 27.4
09 |21/07/7¢ 0.9 | 0.55 1.6 105.200 0-36 | <7-36 5-2¢ | 102-05 1.83 174
10 {08,/08/7¢ €.3 0.3% | 17.6 116.352 | 1.11 | 17.6 | 2=00 | 64-0C &-4C £8-30 4.48 38.5
11 | 12/08/7¢ 6.2 0.48 120.240 | 1.14 | 18.4 | 3-00 | 21-45 44T 23-28 4.14 34 .4
12 | 13/08/7¢ <7 0.65 149.760 | 1.38 | 14.2 | 6-45 | 47-15 T-14 24-39 7.06 4742
13 1 15/08/7¢ 23.5 0.77 698.000 | 6.64 | 28.2 | 6-30 |114-30 8-11 117-11 15.3 21.9
14 | 21,08/7¢ 16.8 0.58 | 36.5 370.620 | 3.5%3 | 21.0 | 6-45 | 51-00 6~11 50-08 G4 25.4
15 | 23/08/7¢ 10.4 0.75 | 10.5 299,808 | 2.85 | 27.4 | 8-00 | 44-~00 7-21 43-00 8.3 27.7
16 | 25/08/7¢ 4.6 0.66 8.0 5%.926 | 0.51 11.1 | 2=30 | 53-30 2-43 53-30 0.96 17.8
17 | 29/08/7¢ 12.8 0.8 25.8 77.112 | 0.73 5.7 [ 4-00 | 39-30 3-52 39-15 1.71 22.2
18 | 05/0547¢ 2340 0.72 5245 817.560 7.8 33.9 4~45 32-45 5>=03 31-44 11.45 177
19 05/C8/7¢ 17.5 0.69 | 24.4 635.040 | 6.05 | 34.6 [12-30 | 73-30 | 11-26 68-20 | 12.42 1.6
20 | 13/0¢/7¢ 7.4 0.59 1145 15.930 | 0.16 2.1 1-30 | 38~00 334 39-58 0.453 27.0
21 | 15/10/7¢ 10.1 0.65 | 15.3 7.670 | 0.07 0.7 | 1-00 } 25-30 | 11-11 35-08 0.21 274

;Zt;ipzu 263.2 4597.064 {43.8 | 16.6 | 4-17 | 44-10 | ©-4C ; 45-00
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TAIMA LISTE DES JAUGEAGES 1979 Tableau 9

g Ne° i Dato 2 2gtzmﬁ E m335 E mgs 3 OBSERVATIONS ;
b33 | 06-07-79 | 0375 0,73 | 1,45 | 0.358 | !
! 34 1 11-07-79 § 1,25 -1,26 | 5,611 0,70 ! !
D35 | 19-07-79 | 1,98 -1,90 | 23,0 | 1,19 }
! 36 1 21-08-79 § 1,575-1,565 1 7,91 1 0,665 | 1
: 37 : 23=08-79 § 1,37 1,40 : 6,90 i 0,719 : :
1 38 1 23~08-79 § 1,435-1,4% 1 6,94 1 0,69% | !
| 39 | 05-09-79 | 1,62 1,798 | 13,55 | 0,876 | ;
| 40 | 05-09-79 | | 12,64 1 0,840 | :

1,795-1,790

Conclusions @

Le tableau ci~dessous résume les principales caractéris-
- -~
tiques dtécoulements du bassin relevées au cours des 4 dermniéres
campagnes,

! Lo 15 T ve T 1 T 11 I ] 1
Lannget VS0 Te Fon™ 1 103 201l "% Infmn! nimn'nibm! homn!
! ] 1 ] T 1 ] ] T ] !
11976 1 19 1(322)1 4550 143 1(13)14-50146-551 - | -~ 1
;1977 : 15 f 416 : 7667 :73 : 17 :5-50:94-55: - : - :
11978 1 18 1 300 1 3810 136 1 12 13-33128=3717-46134-091
:1979 i 21 : 305 : 460 :44 : 17 :4-17:44-10:6-40145-00:
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IT - 6 Basgsin de Jalafanka (0.676 km2)

IT - 6 - 1, Equipement hydro-pluviométrique

Lléquipement hydro-pluviométrique de ce bassin n'a pas

subi de modifications pour la campagne 1979. (Fig. 28)

IT - 6 - 2., Résultats de la campagne 1979

IT -« 6 = 2 = i, Pluviométrie (Voir tableau en annexe)

Le total pluviométrique moyen du bassin est de 364 mm,

valeur ocomparable a celle enregistrée en 1978 (383 mm)

La pluviométrie maximale journaliére a été enregistrée

sur DJ3 le 19 juillet avec un total de 50,4 mm,

Ll'intensité maximale en 5 mm est de 67,1 mm, le 19 juil-

let, sur DPI,

IT =« 6 =« 2 = 2, Ecoulements(Tableau N° 10)

Dix huit écoulements ont été enregistrés a la station
de Jalafanka au cours de la campagne 1979, drainant un volume total
de 111 561 m3, soit une lame écoulée annuelle de 165,1 mm, Le coef-

ficient d'écoulement global est de 57 %. (Voir fig. 32).

Le plus gros écoulement de l'année est celui du 19 juil-
let qui a drainé un volume de 19 400 m3 soit une lame écoulée de

28,7 mm et un coefficient d'écoulement de 71 % (voir fige. 31).

Les six jaugeages (tableau n° 11) effectués cette année
ont de fagon générale confirmé la courbe d'étalonnage précéderment
établie pour cette station, qui n'a subi aucune modification au

cours de ces écoulements (fige. 29).

Faute de jaugeages en hautcs~eaux, les débits correspone
dant a des cotes supérieures a 056 cm sont obtenus par extrapolaw

tion (voir fig. 30).
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Fig. 29

BASSIN VERSANT DE DJALAFANKA
PROFIL EN TRAVERS ET VYUE DE DESSUS DE LA STATION DE JAUGEAGE
(1977- 1978~ 1979}
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DILLAFANKA 1979

RACTERIS 2 L ANT
CARACTERISTIQUES DZIS ECOULE: ZNTS Tableau N° 10

e Date 1($;§. i ﬁZx: T? ;2 Z; m;e ;e hfin hfxn hﬁﬁn hEZn m??s 1§féy:—1
01 115/05/7¢ | 36.2 0.96 | 44.4 1%.800 20.4 56 0-39 8-27 0-56 8-08 3.40 246
02 [22/05/7¢ 6.5 0.68 | 46.4 763 141 17 0-28 1-50 1-03 2-22 0.18 235
03 |05/06/7¢ | 28.5 0.96 | 51.3 10.704 15.8 55 0-36 3-50 0-3C 3-22 3.16 295
04 |24/06/7S S.6 0.85 | 49.3 1.173 1.7 18 1-10 5-42 1-53 6-20 0.20 170
05 |06/07/7¢ T.2 0.82 | 26.4 1.229 1.8 25 0-20 4-10 C-42 4-22 0.39 317
06 10S,/07/7¢ | 10.6 0.87 | 58.5 2.564 4.4 42 0-24 3-46 0-31 4-01 0.80 269
07 |11/07/7S | 14.4 0.89 | 46.4 3.524 5.8 40 0~-25 3-25 0-25 2-08 1913 287
08 |12/07/79 | 40.6 0.80 | 67.1 19.440 28.7 71 0-40 7-10 0-40 6-36 3.88 138
09 |08/08/7S | 12.1 0.72 | 69.4 5.364 7.9 65 0-40 4~40 0-46 4-25 1.13 210
10 [12/08/7¢ | 12.0 0.93 | 37.9 5.472 8.1 67 0-38 3-00 0-30 2-35 1.34 244
11 |12/0c8/7¢ 5.0 0.67 | 22.6 1.248 1.8 34 0-30 3-10 1-2¢ 4-07 0.35 280
12 | 21/68,/7¢ | 23.5 0.81 | 73.6 12.960 19.2 81 0-42 7-26 0-28 7-00 2.52 154
13 | 22/08/7¢ 8.4 - 24 .8 3.960 5.8 69 0-38 3-00 0-34 2-48 1-13 285
14 | 23/08/7¢ | 16.2 - 26.1 10.800 14.9 91 1-10 5-55 1-16 5-04 2.34 171
15 1 25/08/7¢ 8.0 0.92 | 22.6 1.556 2.3 28 0-38 4-34 0-51 4-46 0.2% 144
16 {23/08/7¢ 8.C 0.82 | 39.9 1.284 1.9 21 1-22 3-30 1-22 3-22 0.16 124
17 {05/0%/7¢ | 28.2 0.87 | 66.9 14.160 20.9 74 0-44 4-45 0-34 4-14 2.92 206
18 [06/05/7¢ | 11.3 0.82 | 12.3 720 1.1 10 0-31 1~25 1-22 2-03 0.31 430
fg;gingu i287.4 - - 111.561  [165.3 | 57 | 0=41 | 4-24 | 0-53 4-22 - -




JALAFANKA LISTE DES JAUGEAGES 1979 TABLEAU 11
! ! 1 . ! ! ! !
I N° 1  Date I 2;°2mﬁ ! 33/5 ! mgs | OBSERVATIONS |
! l § ! l ! !
: 30 : 09=C6=79 { 056-055 : 1,69 : 1,06 : :
p 31 23~06-79 { 0:21-0,21 - " - " "
; 32 06=07=79 | ©,29-0,29 | 0,419 | 0,710 | "
y 33y 09-07-79 , ©0,33-0,30 0,454 ; 0,592 1
" 34 p 11=07-79 | 0,47-0,38 " 0,736 " 0,613 " "
35 08-08-79 i Cylthe0,39 " C,546 " 0,410 " "

Conclusions 3

Nous retrouvons cette année, les caractéristiques d'écou=
lement propres & ce bassin, qui sont résumées dans le tableau

ci=dessous :

' %e ! tm

1 Be
mm % | fmm

tb :tp

!
h—mn h—mmlh?mn
i 171

H
lainnée
|

P moy: Ve Le tc

ram x 10 m

Nombre
dtécoult,

= o o=
= oewn o=

] !

! H

! 1 1
t1977 : 18 { 46 1 176 :zsoiss %, 46 15-55; 46 | -
11978 | 15 ! 383 1 102 1151139 %! 42 14-01} 61 13-28%
:1979 : 18 i 354 i 112 i165§57 i 41 i&-z&i 53 i&-zzi

~ De forts coefficients d'écoulement atteignant 91 %
le 23 Aodt aprés une série d'épisodes pluvieux (21 et 22 Aofit) et

résultant dfune averse de courte durée et de forte intensité.

Le coefficient d'écoulement global est lui-méme élevé

(57 % en 1979).

~ Stabilité des temps de reponse et de montée,
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LAMES ECOULEES SUR LE BASSIN DE DJALAFANKA
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II - 7 Bassin de Ko&l (1,05 km2)

II - 7 - i. Equipement hydro~ "rricflricna (Fig. 33)

DA
=—

Le ca2ul changement motable est la modification de la
vitesse de déroulement de papier du pluviographe XP4 qui passe de
10 & 20 mm/h.

Un pluviométre au sol, équipé d'une grille anti rejaile
lissement de type Snowdon a été installé prés de ce m8me pluvio=

graphe,

IT - 7 ~ Z. Résultats de la campagne 1979

ITI = 7 = 2 = 1, Pluviométrie(voir tableau en annexe)

Le total pluviométrique moyen du bassin versant de Ko&l
ntest cette année, que de 311 mm soit une valeur inférieure a celle
de 1l'année précédente, elle-~méme trés déficitaire (341 mm en 16738).

La pluviométrie maximale journaliére a été relevé sur KJ3
le 5 septembre avec 34,7 mm. L'intensité maximale en 5 mm, est de

59 mm/h, enregistrée sur KP4 le 11 juillet.

II = 7 = 2 =~ 2, Ecoulements (Tableau N° 12)

Malgré le faible niveau de la pluviométrie, treize écoule-
ments ont été enregistrés cette année, contre seulement cing en
1978, (Voir, Fig. 37, le diagramme des lames écoulées).

Le caractére bref et violent de certains épisodes pluvieux,
accompagnés de tornades a permis a des averses de faible hauteur
(parfois inférieures a4 i0 mm) d'&tre & l'origine d'un écoulement.

Un volume total de 23 000 m3 a été drainé cette année sur
l'énsemble du bassin, soit une lame écoulée de 22 mm et un coeffie
cient dlécoulement global de 11,8 %.

Le plus grog écoulement de l'année est celui du 15 septem-
bre (n° 12) avec un volume de 5 000 m3 soit une lame écoulée de

4,8 mm et un coefficient d'écoulement de 17,5 %.
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Hous avons représenté Fig. n°® 36, l'écoulement n° 12 du
5 septembre 2197S,
Huit jaugeages ont été effectués a la station de Koél au

cours de la campagne 1979. (Voir tableau n° 13).

Un jaugeage a la cote 108~109, donnant un débit de
1,85 m3/s a permis de préciser l'allure de la courbe en hautes
eaux (voir fig. n°® 35). Pas de modifications de la courbe basses

eaux du fait de la section aménagée (Fig. 34).

KOEL LISTE DZ5 JAUGEAGES 1979 Tableau 13.

! ! I ] | ] !
1 N° | Date ! Cote H ! Q ! U ! Observations |
1 " g en cm (@ /s " m/s 1 |
: 274} 11=07=79 : 1,08-1,09 : 1,85 : 1,16 : :
! 28 " 11=07=79 { 1,00~0,96 " 1,18 " 0,99 " "
" 3¢ y 12-08=79 " 0,95~0,87 " 0,43 " 0,74 " "
g 31 12=0E~79 g 0,85-0,80 " 0,186 " 0,48 " 1
1 32 i 21=086=79 1 0,74~0,72 1 ? i " "
y 33 | 05-09-79 ; 0,75-0,75 | 0,041 | 0,460 | |

Conclusion :

Les principales caractéristiques d!'écoulement de ce bassin

pour les 4 années de 1976 4 1979 sont résumées dans le tableau

ci-dessous,.

Tableau n° 12

! ! ! ! ! ! ! 1 ! I !
’ Nombre P moy, Ve Le Xe tm tb t tc

:Annee}d'écoult.l rrm !x 103 m3l mm ! % ! mn xh-mn‘h--npm h—mn‘

} ! ! ! ! 1 ! ! !
:1976 : 20 : 509 : 78 402 : 75 :18,3: 20 :7-oo¥ 16 : - :
11977 16 g 433 y 51 680 1 4o 11,3, 20 l6..00l 20 4 -
11978 " 5 { 341 " 10 574 " 10 " 7,4l 19 x4-,.51x 22 l4..48x
11979 1 i3 { 31t " 23 001 22 x11,8x 21 x6..03x 20 16“051




KOEL 1979
CARACTERISTIQUES DES ECOULEMENTS Tableay N0 12

o Date P moy. P moy. Ix -e;l Ve le Ke Tm ‘T.’;) Tp Te Qx Qx/Ve

(mn) P max 5 o m3 mm % h-mn h-mn h~-mn h-mn m3/s [10-6 -1
01 122/05/79q 10.8 0.84 42.9 148 [ 0-05 1 0-48 (0-14 % 1-08 § 0.008 54
02 511/07/79’ 28.2 0.79 63.5 4.620 | 4.40 | 15.6 | 0-20 3 5-10 i 0-16 2 5-00 % 2.30 497 i
03 119/07/79{ 19.4 0.84 22.4 | 1.250 | 1.19 | 6.1 0-35 | 7-05 | 0-36 | 6-42 { 0.145 | 116
04 107/08/791 11.4. 0.7 62.8 1.872 1.78 | 15.6 0-22 | 5-40 | 0-15 5-30 | 0.902 | 481
05 {09/08/79| 7.6 0.9 17.8 946 0.10 1.3 0~05 3~45 0-02 3-38 | 0.025 264
06 110/08/79| 7.8 0.83 28.8 361 0.34 | 4.4 0-10 | 4~4% - - 0.061 168
07 |12/08/79| 15.7 0.89 551 3.132 | 2.98 | 19.0 0+20 | 7-50 | 0-13 | 7-30 | 1.06 338
08 |14/08/79| 12.5 0.47 1.2 | 3.024 | 2.88 | 23.0 O+25 7-20 | 0-23 | 7-02 | 1.59 525
09 |21/08/79| 13.5 0.89 20.7 394 | 0.37 | 2.7 O-14 | 8-08 | 0-50 [ 8-55 | 0.053 | 134
10 |22/08/79| 7.2 - 31.5 868 | 0.82 | 11.3 - - - - 0.084 9%
11 [23/08/79| 13.0 - 35.5 2.148 | 2.04 | 15.6 0-48 | 11-0 0-34 | 10-43 | 0.45 214
12 (05/09/79| 27.1 0.78 95.8 | 4.992 | 4.75 | 17.5 0-18 | 6-33 | 0-18 | 6-30 | 3.00 600
13 |06/09/79| 10.7 | o.84 5.4 231 0.22 | 2.1 0-25 | 4-35 | 0-21] 4-29 | 0.029| 125
22;2in2u 184.9 - - |23.001 | 21.9 | 11.8 0-21 | 6-03| o0-20| 6-05] - -
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II - 8. Bassin de Gountouré {24 ,6 knmz).

IT - & - 1, BEquipement hydro-pluviométrique

Lt'équipement hydro-pluviométrique de co bassin est resté
inchangé par rapport aux années précédentes. (Fig. 38).

Un pluviométre au sol, équipé d'une grille anti~rejail-
lisgsement de type '"Snowdon" a été installé en début de campagne

prés du pluviographe GP2,.

IT - 8 - 2, Résultats de la campagne 1979

IT - 8 = 2 = 1, Pluviométrie (voir tableau en annexe)

Le total pluviométrique moyen sur le bassin a été de
244 ,2 mm, soit une valeur comparable a celle de 1978 (271 mm), mais
qui reste faible par rapport a la pluviométrie de 1977. (402 mm).

La pluviométrie maximale journaliére a été enregistrée le
19 juillet sur GP2 avec 36,6 mm.

Ltintensité maximale en 5 mn est de 63,9 mm/h toujours le
19 juillet sur GPZ.

IT « § =« 2 = 2, Ecoulements {tableau n° 1k4)

Vingt et un écoulements ont été enregistrés a la station
de Gountouré au cours de la campagne 1979, drainant un volume total
de 7ik 50C 13, soit une lame écoulée totale de 29 mm, Le coefficient
dtécoulement global est de 15 %.

Lle plus gros écoulement de l'année est le n° 7 du 11 juil=-
let. X1 a drainé un volume de 242, 103 m3. (34 % du volume annuel),
soit une lame écoulée de 5,8 mm et un coefficient d'écoulement de
39,3 $% (woir fig. n° &i).

La courbe d'étalonnage de la station n'a pas été modifiée
cette année, étant donné le faible nombre de jaugeages effectués
au ocours de la campagne {voir tableau n° 15 et fig. n° 40).

La bonne stabilité de cette station, s'expligue par la traversée
dlune cuirasse latéritique dans le 1lit du marigot, au droit de la

station,.



BASSIN DE GOUNTOURE

Reseau pluviometrique durant la saison

1979
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Fig. 38
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